
 

FICHE TECHNIQUE 
 

COLZA ELITE 600 
 

Ce document est destiné à fournir des informations sur les spécifications actuelles du produit. Ce n’est que lorsqu’il est signé par le client qu’il 
constitue un cahier des charges convenu.  Dans le cas contraire, cette  fiche produit doit être considérée comme  indicative et peut être 
sujette à changement. 

Description  
 

 Description du produit 

Ce produit est à base  de  triglycérides végétaux raffinés  d’origine non génétiquement modifiée. 
Tous les produits NatureWax sont conformes aux exigences de l’Association de qualité pour les bougies, telles que détaillées dans la directive 
RAL-GZ 041 (Annexe I, Section IV). 

 

IL S’AGIT D’UNE VERSION PRÉLIMINAIRE DE LA SPÉCIFICATION. LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SONT DÉFINIES COMME DES VALEURS 
TYPIQUES ET SONT SUJETTES À RÉVISION / MODIFICATION APRÈS ENVIRON 10 PRODUCTIONS. 

 

Lieu(x) de production 

Allemagne 
 

Le lieu de chargement  sera imprimé sur les documents  de livraison. 

 

Analyses et spécifications  
 

-   La spécification de la qualité est finale au chargement conformément  à  toutes les règles  de trading. 

- Les   producteurs se réservent le droit d’utiliser   des  méthodes d’analyse internes  conformes aux méthodes  de référence  

internationales. 
 

Qualité et  paramètres chimiques 

Min Typ.Max   UoM , méthode 

Couleur Rouge Lov. 5 1/4 »   2  Norme ISO 
15305 

Couleur Jaune Lov. 5 1/4 »   20  Norme ISO 
15305 

 

Qualité et paramètres chimiques  - Conformité 

Min Typ.Max   UoM , méthode 

 Acides gras libres  sous forme oléique 

(282) 

  0.5 % Norme ISO 
660 

Teneur en humidité Karl Fisher   0.05 % Norme ISO 
8534 

 Valeur du peroxyde  à l’emballage 
  1 meq/kg Norme ISO 

3960 
 

 Paramètres physiques 

Min Typ.Max   UoM , méthode 

Teneur en matières grasses  solides  à 20 °C 68  76 % pNMR 

Teneur en matières grasses  solides  à 30 °C 40  48 % pNMR 

Teneur en matières grasses  solides  à 40 °C 10  18 % pNMR 
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Paramètres physiques - Conformité 

Min Typ.Max   UoM , méthode 

 Point de fusion - 39  42 °C NEN 6313 

 

Les  paramètres analytiques mentionnés   ci-dessus  sont imprimés sur le certificat d’analyse  (CoA) 

 

 

Informations supplémentaires sur le produit  
 

 Informations 
diététiques 

 
 

Halal/casher 
transporté 

 

 
Commentaire 

 

Kascher Oui Oui  

Halal Oui Oui  

 

 Code de lot 

Chaque commande a un  numéro de commande de chargement unique. 
 

ATTEINDRE 

Ce produit est  entièrement  conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 

 

 Renseignements et recommandations sur l’emballage et l’entreposage  
 

 Emballage standard 

Carton 12,5 kg, sac PEHD dans une boîte  en carton  
 

Conditions de stockage recommandées  

Frais (max 20°C), sombre, sec (70% d’humidité) 
 

 
 


