
           

 

 

 

 

 

 
FICHE TECHNIQUE 

 

CIRE DE KERAGREEN SOJA CONTAINER CEU 

 Description : Huile de glycine soja (100% d'origine végétale) 

 

 Caractéristiques : Solide cireux de couleur blanche et d'odeur neutre 

  

 

 Méthode Valeurs Unités 

Point de solidification ASTM D 938 32 - 42 °C 

Point de fusion ASTM D 3954 48 - 52 °C 

Pénétration à 25°C ASTM D 1321 45 - 65 1/10 mm 

Viscosité Cinématique à 100 ºC ASTM D 445 7 - 12 cSt 

Couleur  Blanc / ivoire  

    

    

 

 Utilisations : Produit pour la fabrication de bougies 

 

 Propriétés :  

Donne des bougies bien blanches qui peuvent être facilement colorées 

Donne une surface lisse et brillante 

Bonne adhésion sur le verre qui peut être améliorée par ajout de beurres ou autres corps gras en faibles 

proportions, 
Pas de rétractation, ni de cristallisation au refroidissement 

Pas de mauvaise odeur en brûlant ou à l'extinction, Produit une flamme très douce et une longue durée de 

brûlage selon le type de mèches associées 

 

 Stockage et conservation : Protéger du soleil, de la poussière et des températures excessives.  

Conserver dans des endroits frais et secs 

 

 

 Conditionnement : 

 

 Carton de 20 kg 
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